



GUILLOTINE GLÄSER 
Wartung und Pflege 



Wartungsanleitung Elektrische Guillotine-
Verglasungssysteme (Kettenantrieb) 

Wichtiger Hinweis: Die Durchführung der hier beschriebenen Wartungsarbeiten, 
insbesondere die Inspektion und Schmierung des Kettenantriebs, sollte ausschließlich 
durch eine qualifizierte Fachfirma oder einen zertifizierten Servicepartner erfolgen, 
um die korrekte Funktion und die Langlebigkeit des Systems zu gewährleisten. Die 
Nichtbeachtung dieser Vorgaben kann zu schweren Schäden an der Mechanik oder 
zu einem Fehlverhalten der Anlage führen. 

HINWEIS ZUR WIEDERINBETRIEBNAHME NACH STANDZEIT: 

Wurden die Gläser über einen längeren Zeitraum nicht bedient, ist vor der erneuten 
Inbetriebnahme eine sorgfältige Sicht- und Funktionskontrolle aller zu wartenden 
Teile durchzuführen. Dies beinhaltet die Prüfung der Schienen auf Verunreinigungen, der 
Dichtungen auf Schäden und vor allem die Kontrolle des Kettenantriebs auf Gängigkeit 
und Fremdkörper. 

Diese Anleitung dient zur Sicherstellung der Langlebigkeit, der reibungslosen Funktion 
und der optischen Qualität Ihrer vertikal schiebenden (Guillotine-)Glassysteme. 

I. Regelmäßige Reinigung (Wöchentlich/Zweiwöchentlich) – Durch den 
Anwender möglich 

Die Entfernung von Schmutz und Staub ist entscheidend, um die Mechanik und die 
Dichtungen zu schützen. 

• Glasflächen: 

◦ Verwenden Sie handelsüblichen Glasreiniger und ein weiches, fusselfreies 
Tuch oder einen Abzieher. 

◦ ACHTUNG: Verwenden Sie auf den Gläsern keine scheuernden oder 
säurehaltigen Reinigungsmittel! Dies könnte die Glasoberfläche zerkratzen, 
dauerhaft beschädigen oder spezielle Beschichtungen und Dichtungen 
auflösen. 

www.pergola24.at Seite: ￼2

http://www.pergola24.at


• Profile und Oberflächen (Aluminium): 

◦ Reinigen Sie die Rahmen und Profile mit warmem Wasser und einem 
milden, pH-neutralen Reinigungsmittel. 

◦ Wischen Sie vorsichtig den gesamten Aluminiumrahmen ab, um 
angesammelten Staub, Sand oder Salzablagerungen zu entfernen. 

◦ BESONDERS WICHTIG: Bei starker Salzverschmutzung (z.B. in 
Küstennähe oder durch Streusalz) muss das Salz unverzüglich entfernt 
werden, da es korrosiv wirkt und Metalle, Dichtungen und Motoren 
schädigen kann. Spülen Sie in diesen Fällen die Profile häufig mit klarem 
Wasser ab. 

◦ VORSICHT: Reinigen Sie die Aluminiumprofile nicht mit scheuernden 
Schwämmen oder aggressiven/säurehaltigen Reinigungsmitteln, da dies die 
Oberflächenbeschichtung (Lack/Pulverbeschichtung) beschädigen kann. 

II. Wartung der Schienen und Dichtungen (Monatlich/Quartalsweise) – 
Durch den Anwender möglich 

Saubere Schienen sind essenziell für einen störungsfreien Betrieb der Motoren und 
Rollen. 

• Reinigung der Führungsschienen: 

◦ Stellen Sie das System in die vollständig geöffnete Position. 

◦ Entfernen Sie mit einem Handfeger oder einem Staubsauger (mit 
Bürstenaufsatz) vorsichtig Staub, Sand, Insekten und Schmutz aus den 
seitlichen Führungsschienen. 

◦ Wichtig: Die Schienen müssen trocken und frei von Rückständen gehalten 
werden. 

• Prüfung der Dichtungen (Bürsten/Gummi): 

◦ Überprüfen Sie alle Bürstendichtungen und Gummidichtungen auf Risse, 
Verformungen oder Beschädigungen. 

◦ Reinigen Sie die Dichtungen sanft mit einem feuchten Tuch. 
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III. Inspektion und Wartung des Kettenantriebs (Jährlich) – Empfohlen 
durch Fachfirmen zu erledigen! 

Da der Betrieb des Systems über einen Kettenantrieb erfolgt, ist eine regelmäßige 
Inspektion und Schmierung durch Fachpersonal unerlässlich. 

• Funktionsprüfung der Kette: 

◦ Beobachten Sie den Kettenlauf beim Öffnen und Schließen: Läuft die Kette 
gleichmäßig und ohne Ruckeln? 

◦ Hören Sie auf ungewöhnliche Schleif- oder Quietschgeräusche, die auf 
Verschleiß oder Trockenheit hinweisen können. 

• Schmierung: 

◦ Mindestens einmal pro Jahr muss der Kettenantrieb inspiziert und bei 
Bedarf geschmiert werden. 

◦ Verwenden Sie hierfür ausschließlich spezielles Kettenschmiermittel (z.B. 
Silikonspray oder Kettenfett für feinmechanische Antriebe). 

◦ Wichtig: Das Schmiermittel muss staubabweisend sein, um die Anhaftung 
von Schmutz zu verhindern. 

• Spannung und Verschleiß: 

◦ Ein Fachmann sollte die Kettenspannung überprüfen und sicherstellen, dass 
diese den Herstellervorgaben entspricht. 

◦ Prüfen Sie auf Rost oder starke Abnutzung der Kettenglieder und Zahnräder. 

IV. Wichtige Hinweise bei Störungen 

• Blockaden: Falls das System blockiert oder stoppt, entfernen Sie zuerst alle 
sichtbaren Hindernisse aus der Schiene. 

• Reparatur/Einstellung: Bei anhaltenden Funktionsstörungen, Problemen mit der 
Kette oder sichtbaren Schäden an tragenden Elementen kontaktieren Sie 
umgehend einen qualifizierten Fachbetrieb oder unseren Service. Versuchen Sie 
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nicht, den Motor, die Kette oder die mechanischen Teile selbst zu reparieren oder 
einzustellen. 

Empfehlung: Eine jährliche professionelle Wartung des gesamten Systems inklusive 
Inspektion und Schmierung des Kettenantriebs durch den Hersteller oder einen 
zertifizierten Fachpartner ist zur Erhaltung der Langlebigkeit und der Garantieansprüche 
dringend empfohlen. 
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